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SONORISATION

TECHNIQUE KAO AUTOMNE 2006

                                            Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat initial.
                              Le respect de toutes les clauses est important pour le bon déroulement du spectacle.

                                       N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

francois.galland@libertysurf.fr
Tel/Fax: +33 (0)1 43 48 31 92.
Mob: +33 (0)6 80 91 76 19

                                      Nous vous ferons parvenir un additif en cas de modification du contrat.

NOUS AVONS BESOIN DE :

Deux personnes qualifiées pour les postes suivants:
Un technicien responsable de la mise en œuvre et le réglage du système de sonorisation.
Un technicien  qualifié pour assurer la prise de son et le mixage retour.

POUR LA SONORISATION EN PUBLIC ADRESS :

Un système de diffusion stéréo adapté à la salle et capable de délivrer
120dB dans une bande passante de 30Hz à 18 000Hz sur tout l'espace
destiné au public, comprenant si nécessaire un système de rappel retardé
et filtré indépendamment.
Il est impératif de couvrir le champs proche de la scène de façon homogène avec l'ensemble de la diffusion.
Une console de mixage 32/8/2 pourvue de quatre départs auxiliaires.
Un égaliseur stéréo 2*31 bandes sur la sortie principale agissant sur l'ensemble de la diffusion
à disposition dans la régie.
Deux compresseurs dbx 160XT couplés câblés sur la sortie stéréo principale de la console.
Huit canaux de compression.
Deux canaux de noise gates.
Un multieffet YAMAHA SPX 2000.
Deux réverbérations numériques (Lexicon PCM 70 - PCM 80)
Un délai TC DTWO.
Un lecteur CD.

SUR SCÈNE (VOIR LE PLAN ):

Six praticables de un mètre sur deux et d'une hauteur réglable de vingt à soixante centimètres.
La liste des micros mentionnés à la feuille de patch jointe.
Quatre arrivées électriques en PC 10/16A réparties comme indiqué sur le plan de scène

POUR LES RETOURS :

Un système de retour comprenant:
Une console d'au moins seize entrées et six départs indépendants.
Un système de monitoring câblé sur la sortie PFL/AFL de la console.
Six wedges identiques.
Six canaux d'amplification séparés.
Six voies d'égalisation séparées.
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